
MYRMIA 

Presso terapia computerizzata a 8 settori sequenziali  

comprensiva di gambali regolabili 

MYRMIA è un dispositivo che 

offre all’operatore la possibilità 

di personalizzare i trattamenti in 

base all’esigenza dei pazienti. 

Versatile, comodo e facile da 

usare è provvisto di gambali ad 

otto camere ad innesto rapido, 

con fascia addominale. 

7 memorie disponibili per programmi personalizzati 

1 programma di base 

7 programmi, pre-memorizzati 



Nata da una lunga ricerca nel trattamento con  presso terapia, MYRMIA uti-

lizza tutte le più avanzate tecniche sia elettroniche che pneumatiche e ma-

teriali di massimo livello. Il sottosistema pneumatico è comandato da un m 

microprocessore  che permette un’immediata e costante distribuzione della 

pressione rispettando i parametri classici della presso terapia.  

 

I gambali, in materiale ad alta resistenza, sono a camere di  compressione si  

sovrapposte in modo da produrre uno scorrimento regolare e progressivo di 

tutto il sistema circolatorio, eliminando quindi gli interspazi, estremamente 

dannosi, che creano dei riflussi circolatori producendo ristagni nocivi . 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione 
elettrica 

230V—50/60 Hz  -  25W 
Litri d’aria                      
al minuto 

23 

Potenza                  
Compressore 

75W  
Controlli                           

Pneumatici  
LIMITATORE DI PRESSIONE                                

CON MANOMETRO DI CONTROLLO  

Pressione                     
al generatore 

2 bar 
Controlli                           

Elettronici  
Microprocessore 

Classificazione 
Classe 1 tipo BF 

Secondo normativa CEI 62-39 
Peso 6 Kg 


